
PROENS-BCS1000 serisi redresör 4 
adet çalışma moduna sahiptir. Redresörün 
çalışma modu ayar sayfalarından kullanıcı 
tarafından değiştirilebilmektedir.   

REDRESÖR ÇALIŞMA DURUMU; 
Redresörün hangi modda çalıştığını gösterir.  
Redresör çalışma modları: Normal Şarj, Hızlı 
Şarj, Akıllı Şarj, Akü Bakım.          

REDRESÖR GİRİŞ GERİLİMİ;           
Redresör besleme giriş gerilimini gösterir.

REDRESÖR ÇIKIŞ GERİLİMİ;           
Redresör DC çıkış gerilimini gösterir.         
Ÿ DC çıkış gerilimi çıkış gerilim set değerine 

eşit olmalıdır.
Ÿ Redresör çıkış akım sınırlama, akü şarj 

akım sınırlama ve giriş gerilimi kesikken 
DC çıkış gerilimi set değerine eşit olmayacaktır. 

REDRESÖR ÇIKIŞ AKIMI;                             
Redresör çıkış akımını gösterir.          
Ÿ Redresör çıkış akımı aküsüz çalışmada set edilen akım 

çıkış değerinin üstüne çıkmaya çalıştığında redresör 
kendini korumaya alarak çıkış gerilimini düşürür.Çıkış 
gerilimi ihtiyaç olan yük miktarına oranlı olarak 
düşmektedir.            

Ÿ Redresör akülü çalışmada çıkış set edilen çıkış akımının 
üstüne çıkmaya çalıştığında redresör kendini korumaya 
alarak kendi çıkış gerilimini düşürür. Akülerin gerilimi 
daha üst seviyede olduğundan yüksek akım ihtiyacı 
aküler tarafından karşılanır. Uzun süre yüksek akım 
ihtiyacı devam ederse aküler boşalacak ve çıkış 
tamamen redresöre kalarak redresör çıkış gerilimini 
düşürerek kendini korumaya alır.Çıkış gerilimi ihtiyaç olan 
yük miktarına oranlı olarak düşmektedir.                                       

REDRESÖR AKÜ ŞARJ AKIMI;                                     
Redresör akü şarj akımını gösterir.                             
Ÿ Redresör akü şarj akım sınırı redresör ayarlarından akü 

kapasitesi ve akü şarj akımı yüzdesine göre 
sınırlandırılmaktadır. Tavsiye edilen akü şarj akım sınırı 
akü kapasitesinin %10'dur.                                                

Ÿ Redresör işletmeye alınmadan önce mutlaka akü 
kapasitesinin ve şarj akım yüzdesinin doğru olarak 
girilmesi gerekmektedir.  

  REDRESÖR ÇIKIŞ AKIM SET DEĞERI;                   
Redresör çıkış akım sınırlama set değerini gösterir.              

REDRESÖR ÇIKIŞ GERİLİM SET DEĞERİ;              
Redresör çıkış gerilim set değerini gösterir.                

REDRESÖR AYAR KİLİT DURUMU SİMGESİ;            
Redresör ayar sayfası için kilit durumunu gösterir.     

Redresör Çalışma Modları;
PROENS-BCS1000 serisi redresör 4 
adet çalışma moduna sahiptir. 
Redresörün çalışma modu ayar 
sayfalarından kullanıcı tarafından 
değiştirilebilmektedir.
Normal Şarj= Redresör normal şarj set 
geriliminde çıkış vermektedir. Ana Ekran 
çalışma durumu kısmında NORMAL 
SARJ ibaresi gözükmektedir.               
Hızlı Şarj= Redresör hızlı şarj set 
geriliminde çıkış vermektedir. Ekran üst 
kısmında HIZLI SARJ ibaresi 
gözükmektedir. Redresör hızlı şarj süresi 
sonunda bir öncelikli moda dönecektir. 
Akıllı Şarj= Redresör çıkış gerilimini 
akünün doluluk seviyesine göre kendisi 
ayarlamaktadır. Hızlı şarj gerilimi ve 
normal şarj geriliminin doğru girildiğinden 

emin olunuz. Akü kapasitesinin doğru olarak 
girilmesi gerekmektedir.                                        
Akü Bakım= Redresör çıkış gerilimini akü bakım 
periyodunda bakım voltajına düşürerek akülerin 
gerilimi bakım gerilimine gelmesini bekler. Aküler 
bakım gerilimine indiğinde redresör önceki çalışma 
moduna dönecektir. Akülerin gerilimi eğer bakım 
gerilimine set edilen bakım çıkma günü içinde 
inmezse redresör yine bir önceki çalışma moduna 
otomatik olarak dönecektir.                            
Redresör Alarm Durumları Sayfası 
Redresörde meydana gelebilecek alarm ve arıza 
sinyalleri alam durumları sayfasından 
izlenebilmektedir. Alarm durumunda redresör alarm 
sinyalini belli aralıklarla sayfalar arası geçiş yaparak 
alarm sinyalinin kullanıcı tarafından görülmesini 
sağlar. Sayfa geçişleri sırasında buzzer aktif 
edilmişse redresör sesli olarak da uyarı verecektir. 
Alarm durumları sayfasında alarm geçici ise alarm 
adının yanında '*' işareti yer alır. Bu durumda geçici 
alarm kullanıcı tarafından silinene kadar alarma ait 
kontak konum değiştirmez.  Alam durumları 
sayfasında alarmlara ait kısaltmaların açıklamaları 
aşağıda belirtilmiştir;
 
DC DSK  - DC DÜŞÜK  - ÇIKIŞ GERİLİMİNİN EŞİK 
DEĞERDEN DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖSTERİR.           
DC YUK  - DC YÜKSEK - ÇIKIŞ GERİLİMİNİN EŞİK 
DEĞERDEN YÜKSEK OLDUĞUNU GÖSTERİR.           
AC DSK    - AC DÜŞÜK  - GİRİŞ GERİLİMİNİN EŞİK 
DEĞERDEN DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖSTERİR.            
AC YUK   - AC YÜKSEK - GİRİŞ GERİLİMİNİN EŞİK 
DEĞERDEN YÜKSEK OLDUĞUNU GÖSTERİR. 
+ KCK    -  ARTI KAÇAK – TOPRAK DC(+) kaçak 
miktarının 10mA'den yüksek olduğunu gösterir.
- KCK     -  EKSİ KAÇAK – TOPRAK DC(-) kaçak 
miktarının 10mA'den yüksek olduğunu gösterir.
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REDRESÖR ÇALIŞMA MODUNU GÖSTERİR.

REDRESÖR ÇIKIŞ GERİLİMİ GÖSTERİR.

REDRESÖR GİRİŞ GERİLİMİ GÖSTERİR.

REDRESÖR ÇIKIŞ GERİLİMİ AYAR DEĞERİNİ  GÖSTERİR.

REDRESÖR AYARLARI İÇİN ŞİFRE KORUMANIN 
AKTİF OLDUĞUNU GÖSTERİR.

REDRESÖR ÇIKIŞ AKIMI GÖSTERİR.

REDRESÖR AKÜ ŞARJ AKIMI GÖSTERİR.

REDRESÖR ÇIKIŞ AKIM SINIRI AYAR 
DEĞERİNİ GÖSTERİR.

REDRESÖR İZLEME EKRANI
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AKU SR -    AKÜ BESLEME SÜRESİ DÜŞÜK-  Akünün 
sistemi besleme süresinin katalog değerlerinin aşağısında 
olduğunu belirtir.                                               
RED AR-Redresör Arıza-Genel alarmdır. AC Yok alarmı 
hariç diğer alarmlarda devamlılık halinde çıkış verir.         
YUK YK-Aşırı Yük-Akü Şarj Arıza-Redresörün çıkış 
akımından fazla akım ihtiyacı olduğunu gösterir. Bu durumda 
aküler şarj olamayacaktır.                                                    
SIC YK-Sıcaklık Yüksek-Redresörün iç sıcaklığının eşik 
değerin üstünde olduğunu gösterir.                                        
AC YOK-Giriş Gerilimi Kesik-Redresörün besleme voltajının 
kesik olduğunu gösterir.                                                         
FAN AR-FAN ARIZA-Fanın arızalı olduğunu gösterir.            
AKU KP-Akü Hattı Kopuk-Akü bağlantısının kopuk olduğunu 
belirtir.

Redresör Şifre Koruma
Redresör yetkisiz girişleri engellemek için şifre korumalı 
haldedir.Ana ekran üstünde şifre korumanın aktif olduğunu 
gösterir simge bulunmaktadır.Redresöre ait ilk şifre 
“11111” dır. Kurulumdan sonra şifre değiştirilmesi 
unutulmamalıdır. Redresördeki şifre korumayı pasif hale 
getirmek için yukarı veya aşağı tuşuna basılarak şifre ekranı 
getirilir ve set tuşuna basılarak şifre girme işlemi aktif hale 
getirilir ve her şifre hanesini yukarı aşağı tuşları ile değiştirip 
set edildikten sonra şifre koruma pasif hale getirilir. Redresör 
şifresi doğru girildiğinde şifre korumanın pasif hale geldiği 
ana ekran üstünde bulunan koruma simgesinden görülebilir.
Redresör eğer 60sn içinde herhangi bir tuşa basılmaz ise 
şifre korumayı otomatik olarak devreye sokacaktır. 

Redresör Sıcaklığı ve Giriş Akımı, Tarih Saat İzleme                                                                             
Redresöre ait olan ve ana ekranda gözükmeyen ölçüm 
parametreleri mesajlar sayfasından izlenebilir. Bu sayfada 
redresöre ait iç sıcaklık XX.X 'C olarak giriş akımı XX.X A 
olarak ve redresöre ait tarih saat bilgisi bu ekran üstünde 
görüntülenebilir.

Redresör Alarm Silme                                       
Redresörde meydana gelebilecek geçici alarmlara ait kontak 
çıkışlarını silmek için redresör alarm sayfasında set tuşuna 
bir kere basmak gerekmektedir. Redresörde ayrıca uzaktan 
alarm silme için dijital giriş ile uzaktan alarm silme işlemi 
yapılabilmektedir. Dijital Girişe kesinlikle gerilim 
uygulamayınız. Alarm silme işlemi için giriş uçları kısa 
devre edilmelidir.               

     
 Redresör Fan Kontrolü   
Redresörde kontrol ünitesi üzerinden dijital olarak 

fan kontrolü yapabilmektedir. Fan kontrol sayfası üzerinden 
fan kontrol aktif/pasif hale getirilebilir. Fan kontrol aktif ve fan 
derecesi istenilen değere ayarlandıktan sonra redresör fanın 
çalışma kontrolünü otomatik olarak yapacaktır. Sıcaklık 
ayarlanan derecenin üstüne çıktığında fan otomatik olarak 
devreye girecektir.  

Redresör Alarm Eşikleri ve Sesli Uyarı Sinyali   
Redresör kontrol ünitesi üzerinden DC DÜŞÜK, DC 
YÜKSEK, AC DÜŞÜK, AC YÜKSEK, SICAKLIK YÜKSEK 
arıza eşik değerleri değiştirilebilmektedir. Ayrıca sesli uyarı 
sinyali aktif pasif hale getirilebilmektedir.                                
DC DÜŞÜK alarmı; DC çıkış gerilimi ayarlanan DC Düşük 
alarm eşiğinin aşağısına indiğinde sinyal verecektir.           
DC YÜKSEK alarmı; DC çıkış gerilimi ayarlanan DC Yüksek 
alarm eşiğinin üstüne çıktığında sinyal verecektir.               
AC DÜŞÜK alarmı; AC giriş gerilimi ayarlanan AC Düşük 
alarm eşiğinin aşağısına indiğinde sinyal verecektir.

 AC YÜKSEK alarmı; AC giriş gerilimi 
ayarlanan AC Yüksek alarm eşiğinin üstüne 
çıktığında sinyal verecektir. 

Sıcaklık Yüksek alarmı; Redresör iç 
sıcaklığı ayarlanan Sıcaklık Yüksek alarm eşiğinin 
üstüne çıktığında sinyal verecektir.
          
        Redresör Derin Deşarj Koruma 
Redresör derin deşarj koruma fonksiyonu aktif pasif 
hale getirilebilir ve derin deşarj koruma voltajı 
ayarlanabilmektedir. Redresör giriş gerilimi kesik ve 
derin deşarj fonksiyonu aktif ise çıkış gerilimi derin 
deşarj koruma voltajına inene kadar sistemi 
beslemeye devam eder. Çıkış gerilimi koruma 
voltajının aşağısına indiğinde redresör çıkış yükünü 
kontaktör yardımıyla redresörden ayırır. Yük ayrımı 
yapıldığı için ayrımdan sonra çıkış gerilimi derin 
deşarj voltajının üstünde olabilsede redresör giriş 
gerilimi gelene kadar sisteme çıkış vermeyecektir. 
Redresör derin deşarj koruma ve kontrol işlemini 
akü kaynağından beslenerek yapmaktadır.

        Redresör AC Düşük Yüksek Koruma
Redresör AC Düşük Yüksek koruma fonksiyonu 
aktif pasif hale getirilebilmekte ve AC düşük ve  
yüksek koruma eşiği ayarlanabilmektedir. Redresör 
giriş gerilimi AC düşük koruma eşiğinden düşük 
veya AC Yüksek koruma eşiğinden büyük ise 
redresör güç trafosunu koruma amaçlı güç trafosu 
besleme girişini röle/kontaktör yardımıyla 
ayırmaktadır. Giriş gerilimi normal çalışma şartlarına 
döndüğünde redresör normal çalışma moduna geri 
dönecektir.

        Redresör RS485 Haberleşme
Redresör RS485 seri haberleşme portu üzerinden 
MODBUS RTU protokolü kullanarak 
haberleşebilmektedir. Redresöre ait ölçüm, arıza 
bilgileri haberleşme portu üzerinden 
izlenebilmektedir. Ayrıca redresöre ait bütün ayar 
parametreleri haberleşme portu üzerinden 
değiştirilebilmektedir. Redresör haberleşme ID'si ve 
BAUDRATE kontrol ekranı üzerinden 
değiştirilebilmektedir.

Redresör RS485 haberleşme için ana ayarlar 
aşağıdaki şekildedir;

Protokol    Modbus RTU
Parity         None
Data Bits    8
Stop Bits    2

Redresör haberleşme ayarları ve data bilgileri için 
haberleşme kılavuzuna bakınız.
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       NORMAL ŞARJ (EKRAN 2)                               
           DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Ÿ NORMAL ŞARJ GERİLİMİ 
Ÿ ÇIKIŞ AKIM SINIRI 
Ÿ AKÜ ŞARJ AKIM YÜZDESİ

       HIZLI ŞARJ (EKRAN 3)                               
           DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Ÿ HIZLI ŞARJ AKTİF/PASİF
Ÿ HIZLI ŞARJ GERİLİMİ
Ÿ HIZLI ŞARJ SÜRESİ

       AKILLI ŞARJ(EKRAN 4)                                     
           DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Ÿ AKILLI ŞARJ AKTİF/PASİF
Ÿ AKÜ KAPASİTESİ

 
       AKÜ BAKIM(EKRAN 5)                                     
           DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Ÿ AKÜ BAKIM  AKTİF/PASİF
Ÿ AKÜ BAKIM VOLTAJI
Ÿ AKÜ BAKIM ARALIĞI
Ÿ AKÜ BAKIM ÇIKMA GÜNÜ

       ARIZA SET(EKRAN 6)                                    
           DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Ÿ DC YÜKSEK EŞİĞİ
Ÿ DC DÜŞÜK EŞİĞİ
Ÿ AC DÜŞÜK EŞİĞİ
Ÿ AC YÜKSEK EŞİĞİ
Ÿ AŞIRI SICAKLIK EŞİĞİ
Ÿ AKÜ KOPUK AKTİF/PASİF

       DERİN DEŞARJ KORUMA (EKRAN 7)                                     
           DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Ÿ DERİN DEŞARJ KORUMA AKTİF/PASİF
Ÿ DERİN DEŞARJ KORUMA VOLTAJI

   AC DÜŞÜK YÜKSEK KORUMA (EKRAN 8)                                      
         DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Ÿ AC DY KORUMA     AKTİF/PASİF
Ÿ AC DÜŞÜK KORUMA GERİLİM    
Ÿ AC YÜKSEK KORUMA GERİLİM    

   ŞİFRE(EKRAN 9)                                         
         DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Ÿ ŞİFRE(5 HANE)

 
   TARİH/SAAT(EKRAN 10)                                   
         DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Ÿ GÜN/AY/YIL
Ÿ SN/DK/ST    

   FAN KONTROL(EKRAN 11)                            
         DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Ÿ FAN KONTROL AKTİF/PASİF
Ÿ FAN KONTROL SICAKLIK EŞİĞİ

.   HABERLEŞME (EKRAN 12)                                
         DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Ÿ MODBUS ID
Ÿ BAUDRATE

   REDRESÖR AYAR(EKRAN 13)                              
         DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER

Ÿ SESLİ UYARI AKTİF/PASİF
Ÿ RÖLE TEST AKTİF/PASİF
Ÿ İLK AYARLAR AKTİF/PASİF

REDRESÖR AYARLARI:                                                                                                                                    
Redresör ait ayar sayfa özetleri ve değiştirilebilir parametreler aşağıda listelenmiştir.

REDRESÖR PARAMETRE DEĞİŞİMİNİN YAPILMASI:                                                                                                                       

REDRESÖR ŞİFRE KORUMA AKTİF, ŞİFREYİ GİRMEK 
İÇİN AŞAĞI VEYA YUKARI TUŞUNA BASINIZ.

SET TUŞUNA BASINIZ.

AŞAĞI YUKARI TUŞLARIYLA ŞİFRE HANESİNİ 
AYARLADIKTAN SONRA SET TUŞUNA BASINIZ AYNI 
İŞLEMİ 5 HANE İÇİNDE UYGULAYINIZ.
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REDRESÖR İŞLETMEYE ALMA;

1. Cihazın topraklamasının doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz.
2. Redresörün besleme bağlantısı yapılmadan önce W otomatlar sıfır konumuna alınmalıdır.
3. Akülerin raflara yerleşiminin kontrolünü  ve akü ara bağlantısının kontrolü yapınız.
4. Alarm Kuru Kontak Klemens bağlantılarını Yapınız.
5. Redresörün besleme bağlantısını yapınız.
6. Redresörün DC çıkışına yük bağlantısını yapınız.
7. Redresörün beslemesi yapıldıktan sonra AC otomat bir konumuna alınarak redresör 

enerjilendirilir.
8. Kontrol ünitesi üzerinden gerekli ayarlar yapılır. 
9. Akü otomatı bir konumuna alarak akülerin redresör ile bağlantısını sağlayınız.
10. DC çıkış otomatını bir konumuna alarak sistemi enerjilendiriniz.

REDRESÖR ŞİFRE KORUMA PASİF,AYAR SAYFASINA 
GEÇMEK İÇİN AŞAĞI VEYA YUKARI TUŞUNA BASINIZ.

AYAR YAPMAK İSTEDiĞİNİZ SAYFAYA  AŞAĞI YUKARI 
TUŞLARIYLA GEÇİŞ YAPARAK GELİNİZ.

İSTEDİĞİNİZ AYAR SAYFASINDA SET TUŞUNA 
BASARAK AYAR İŞLEMİNİ AKTİF HALE GETİRİNİZ.

İSTEDİĞİNİZ DEĞERİ AYARLADIKTAN SONRA SET 
TUŞUNA BASARAK İLİGİ SAYFADAKİ BÜTÜN 
AYARLARI YAPINIZ.

AYAR SAYAFASINDA DEĞİŞTİRİLEBİLEN SON 
PARAMETREYİ AYARLADIKTAN SONRA SET TUŞUNA 
BASARAK ANA EKRAN DÖNÜŞ SAĞLAYINIZ.
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KONTROL,KORUMA,ÖLÇME VE ALARM DURMLARI İÇİN TEK KONTROL 
ÜNİTESİ

STD

ALARM SİNYALLERİNİ VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİ AC BESLEME STD

STD

GRAFİK LCD ÜSTÜNDE TEK EKRANDA;

ÇALIŞMA MODU
ÇIKIŞ GERİLİMİ
SİSTEM AKIMI
AKÜ ŞARJ AKIMI
ÇIKIŞ SET GERİLİMİ
ÇIKIŞ SET AKIMI

STD

NORMAL ŞARJ
ŞARJ GERİLİMİ AYARLANABİLİR.

STD

HIZLI ŞARJ
AKTİF /PASİF YAPILABİLİR.
ŞARJ GERİLİMİ AYARLANABİLİR.
ŞARJ SÜRESİ AYARLANABİLİR.

STD

AKILLI ŞARJ
AKTİF/PASİF YAPILABİLİR.

STD

AKÜ BAKIM  

BAKIM ARALIĞI AYARLANABİLİR.
BAKIM VOLTAJI AYARLANABİLİR.    

STD

AKIM SINIRLAMA
REDRESÖR ÇIKIŞ AKIM SINIRI AYARLANABİLİR. 

STD

AKÜ AKIM SINIRLAMA
AKÜ ŞARJ AKIM SINIRI AYARLANABİLİR.

STD

SİGORTA KORUMA
GİRİŞ,ÇIKIŞ,AKÜ

STD

STD

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ;

ÇIKIŞ GERİLİM OKUMA
ÇIKIŞ AKIMI OKUMA
AKÜ  ŞARJ AKIMI
GİRİŞ GERİLİMİ OKUMA
REDRESOR SICAKLIĞI  OKUMA 
GİRİŞ AKIMI OKUMA

STD

 AKÜ SEVİYE GÖSTERGESİ STD.

AKÜ BAKIM DEŞARJ YÜK OPS.

GENİŞ KOLAY OKUNABİLİR GRAFİK LCD

OLMAKSIZIN İZLEYEBİLME

ÖZELLİK

ELEKTRONİK KISA DEVRE KORUMA

AKTİF/PASİF YAPILABİLİR.

BAKIM ÇIKMA GÜNÜ AYARLANABİLİR.
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ARIZA BİLGİLERİ (SESLİ,EKRAN ÜSTÜNDE)
 

REDRESÖR ARIZA
 

AŞIRI YÜK

 

GİRİŞ GERİLİMİ KESİK

 

DC DÜŞÜK

 

DC YÜKSEK

 

AC DÜŞÜK

 

AC YÜKSEK

 

(+) KACAK

 
  

(-) KAÇAK

 

AŞIRI SICAKLIK

 

AKÜ HATTI KOPUK

 

FAN ARIZA BİLGİSİ(EKRAN USTUNDE)

 

SOFT START BAŞLAMA

 

TRISTOR  KONTROLLU

 

IZOLASYON TRAFOSU

 

ŞİFRE KORUMA

 

TARİH SAAT GOSTERİMİ

 

SESLİ ARIZA UYARISI

 

DEĞİŞTİRİLEBİLİR ARIZA EŞİKLERİ

 

RS485 MODBUS RTU

 

BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ

 

HARICI ARIZA SİLME

 

DERIN DEŞARJ KORUMASI

 

AC BESLEME AŞIRI YÜKSEK/DÜŞÜK KORUMASI

 

ZAMAN ETİKETLİ SON 10 ARIZA KAYDI.

 

DONANIMSAL RESET GİRİŞİ

 

FAN SOĞUTMA

 

DİGİTAL AYARLANABİLİR FAN KONTROLÜ

 

SERİ PARALEL BAĞLANABİLİRLİK

 

KONTAK BİLGİLERİ(KURU KONTAK OLARAK)

 

REDRESÖR ARIZA

 

AŞIRI YÜK

 

GİRİŞ GERİLİMİ KESİK

 

AKÜ BESLEME SÜRESİ DÜŞÜK

 

DC DÜŞÜK

 

DC YÜKSEK

 

AC DÜŞÜK

 

AKÜ HATTI KOPUK

 

AC YÜKSEK

 

+ KACAK

 

-

  

KAÇAK

 

AŞIRI SICAKLIK

 

FAN ARIZA

 

AC SİGORTA DÜŞTÜ.

 

DC SİGORTA DÜŞTÜ. 

 

        

AKÜ SİGORTA DÜŞTÜ.

 

OPS.

OPS.

OPS.

OPS.

OPS.

OPS.

OPS.

OPS.

OPS.

OPS.

OPS.

OPS.

OPS.

OPS.
OPS.
OPS.
OPS.
OPS.
OPS.
OPS.
OPS.
OPS.
OPS.

OPS.

OPS.

STD
STD
STD

STD
STD

STD

STD

OPS
STD
STD

ÖZELLİK



 BC103 

 BCS101 

 BCS102 
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MEKANİK ÖLÇÜLER

Revizyon Tarihi:07/08/2015
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REDRESÖR KASA BİLDİRİM TABLOSU

REDRESÖR ÜRÜN KODLAMASI

BCS-1XXX-X A- X AHK-*

Not: Kasa seçimleri standart cihazlar için geçerli olup şartnamelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

ÜRÜN SERİSİ

ÇIKIŞ GERİLİMİ ÇIKIŞ AKIMI

 AKÜ KAPASİTESİ

24V-024
48V-048

110V-110

MÜŞTERİ NOTU

Revizyon Tarihi:07/08/2015

 

ÜRÜN  KASA  ÜRÜN  KASA  

BCS-1024-5A-12AHK  BCS101  BCS-1048-20A-120AHK  Sorunuz.  

BCS-1024-5A-18AHK  BCS101  BCS-1048-30A-26AHK  BCS103  

BCS-1024-5A-26AHK  BCS101  BCS-1048-30A-40AHK  Sorunuz.  

BCS-1024-10A-18AHK  BCS101  BCS-1048-30A-65AHK  Sorunuz.  

BCS-1024-10A-26AHK  BCS101  BCS-1048-30A-100AHK  Sorunuz.  

BCS-1024-10A-40AHK
 

BCS102
 

BCS-1048-30A-120AHK
 

Sorunuz.
 

BCS-1024-10A-65AHK
 

BCS103
 

BCS-1048-30A-160AHK
 

Sorunuz.
 

BCS-1024-20A-26AHK
 

BCS102
 

BCS-1048-30A-200AHK
 

Sorunuz.
 

BCS-1024-20A-40AHK
 

BCS102
 

BCS-1110-5A-12AHK
 

BCS103
 

BCS-1024-20A-65AHK
 

BCS103
 

BCS-1110-5A-18AHK
 

BCS103
 

BCS-1024-20A-100AHK
 

BCS103
 

BCS-1110-5A-26AHK
 

Sorunuz.
 

BCS-1024-20A-120AHK
 

BCS103
 

BCS-1110-10A-18AHK
 

BCS103
 

BCS-1024-30A-26AHK
 

BCS102
 

BCS-1110-10A-26AHK
 

Sorunuz.
 

BCS-1024-30A-40AHK
 

BCS102
 

BCS-1110-10A-40AHK
 

Sorunuz.
 

BCS-1024-30A-65AHK

 

BCS103

 

BCS-1110-10A-65AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1024-30A-100AHK

 

BCS103

 

BCS-1110-20A-26AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1024-30A-120AHK

 

BCS103

 

BCS-1110-20A-40AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1024-30A-160AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1110-20A-65AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1024-30A-200AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1110-20A-100AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1048-5A-12AHK

 

BCS102

 

BCS-1110-20A-120AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1048-5A-18AHK

 

BCS102

 

BCS-1110-30A-26AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1048-5A-26AHK

 

BCS103

 

BCS-1110-30A-40AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1048-10A-18AHK

 

BCS102

 

BCS-1110-30A-65AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1048-10A-26AHK

 

BCS103

 

BCS-1110-30A-100AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1048-10A-40AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1110-30A-120AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1048-10A-65AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1110-30A-160AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1048-20A-26AHK

 

BCS103

 

BCS-1110-30A-200AHK

 

Sorunuz.

 

BCS-1048-20A-40AHK

 

Sorunuz.

   

BCS-1048-20A-65AHK

 

Sorunuz.

   

BCS-1048-20A-100AHK

 

Sorunuz.
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