
DCL‒01 rölesi DC besleme hattını sürekli kontrol eder 
ve belirli dört hatadan biri oluştuğunda rölesini 
çekerek kontak verir. Hata devam ettiği sürece ikaz 
lambası sürekli yanar. Arıza sil butonuna basılarak 
arıza devam etmiyorsa arıza ihbarı silinebilir. Rölenin 
tespit ettiği arıza sebepleri şunlardır.

1.  Düşük gerilim      (Eşik Sınırı Ayarlanabilir.)
2. Yüksek gerilim  (Eşik Sınırı Ayarlanabilir.)
3. (-) Kaçak  (Eşik Sınırı Ayarlanabilir.)
4. (+) Kaçak  (Eşik Sınırı Ayarlanabilir.)

AYARLAR:
DC KAÇAK EŞİĞİNİN AYARLANMASI:
DCL-01 DC kaçak eşiği ön panelde bulunan dip switch 
yardımıyla ayarlanabilmektedir. Dip switch pozisyonlarına göre 
DC kaçak eşiği 2mA-10mA-20mA ve algılama kapalı olarak 
ayarlanabilmektedir. Kaçak akım algılama eşiği ölçüm gerilimi 
ile değişebilmektedir.
*** Kaçak algılamanın çalışabilmesi için ölçüm giriş geriliminin
minimum DC Düşük gerilim eşiğinden yüksek olmalıdır.

** 220 VDC ölçüm gerilimde kaçak eşiği tek kademelidir. Kaçak 
tespiti için herhangi bir switchin açılması yeterlidir. 220 VDC’de 
Kaçak eşiği 6mA ‘dir.

RS485 MODBUS RTU ID DEĞİŞİMİ (*CM Modeli):

DC Kaçak rölesinin Modbus haberleşeme Id’si röle üzerinden
ayarlanabilmektedir. Ayarlama röle üzerinde bulunan butonlar 
ile ekran üzerinden yapılabilmektedir.

. RS485 MODBUS RTU ID AYARLANMASI

KAÇAK 
ALGILAMA 

KAPALI

KAÇAK
EŞİĞİ
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KAÇAK
EŞİĞİ
10mA

KAÇAK
EŞİĞİ
20mA

0    1 0    1 0    1 0    1

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma gerilimi     : 85-264VAC / 70-300VDC(*DCL-01-CM)
                                          : 24-48-110 VDC (*DCL-01) 
Besleme Aralığı               : 0.8Un-1.2Un     (* DCL-01)
Ölçüm Giriş Gerilimi       :24VDC,48VDC,110VDC, 220 VDC
Ölçüm Doğruluğu           : +/- %1
Haberleşme      : RS485       (*DCL-01-CM) .
Haberleşem İzolasyonu : 2.5kV         (*DCL-01-CM)
Kontak akımları     : 5A-@230VAC
Kaçak Akım     : 2‒10‒20 mA   (220 VDC Ölçümde -6mA)  
Gösterge     : Led 100.000 saat 
Butonlar     : 20.000 basma 
Montaj     : Panoya önden 
Kablo kesiti     : 2.5mm
Çalışma sıcaklığı     : -20 °C / +55 °C 
Koruma sınıfı     : IP20
Ağırlık     : 0.2kg
Boyutlar     : 96x96x75 

BAĞLANTI ŞEMASI

DC DÜŞÜK/YÜKSEK EŞİĞİNİN AYARLANMASI

Ekran çıkış gerilimini gösterir durumda 
olmalıdır.

Aşağı tuşuna basılarak 
ekran Vdüşük(1) veya Vyüksek (2)

ayar sayfasına getirilir.

Set tuşuna basılarak Ayarı aktif hale getirilir.
Aşağı yukarı tuşlarıyla istenilen değere getirilir.

Set tuşuna basılarak kaydedilir.

DCL-01

                             DC KAÇAK RÖLESİ
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SİPARİŞ TABLOSU

    S�par�ş Kodu     Ürün Açıklaması 

DCL-01-CM-220-24 Ug�r�ş:220 AC,DC  Uölçüm:24VDC   Haberleşmel�

DCL-01-CM-220-48

DCL-01-CM-220-110

DC YÜKSEK-DÜŞÜK EŞİĞİNİN AYARLANMASI:
DCL01 DC Yüksek ve DC Düşük Alarm Sinyalleri röle üzerinden 
ayarlanabilmektedir. Ayarlama röle üzerinde bulunan butonlar ile 
ekran üzerinden yapılabilmektedir.

Ekran çıkış gerilimini 
gösterir durumda olmalıdır.

Aşağı tuşuna basılarak 
ekran Id ayar sayfasına getirilir.

Set tuşuna basılarak 
Id ayarı aktif hale getirilir.

Aşağı yukarı tuşlarıyla istenilen değere getirilir.

Set tuşuna basılarak 
ID değeri hafızaya kaydedilir.

Ug�r�ş:220 AC,DC  Uölçüm:48VDC   Haberleşmel�

Ug�r�ş:220 AC,DC  Uölçüm:110VDC Haberleşmel�

(1)

(2)

DCL-01-24VDC Ug�r�ş:24 VDC       Uölçüm:24VDC

DCL-01-48VDC

DCL-01-110VDC

Ug�r�ş:48 VDC       Uölçüm:48VDC

Ug�r�ş:110 VDC     Uölçüm:110VDC

DCL-01-CM-220-220 Ug�r�ş:220 AC,DC  Uölçüm:220VDC Haberleşmel�

DCL-01-220VDC Ug�r�ş:220 AC,DC  Uölçüm:220VDC

DCL-01 SER� NO /
SER�AL NO :

ÜRET�M TAR�H� /
PRD. DATE :

YARDIMCI BESLEME /
AUX. SUPPLY :
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DCL-01-CM-220-127 Ug�r�ş:220 AC,DC  Uölçüm:127VDC Haberleşmel�

Rev�zyon Tar�h�: 18.09.2025



READ HOLDING REGISTER-16bit(0x03)
 

DC ÖLÇÜM GERİLİMİ

 

MODBUS ID

 

Signed

Çıkış Gerilimi*10(Örn:124.2=1242)

0bXXXX XXXX XXXX  -EKSİ KAÇAK-ARTI KAÇAK-DC DÜŞÜK-DC YÜKSEKALARM ÇIKIŞLARI
DC YÜKSEK GERİLİM SET DEĞERİ

DC DÜŞÜK GERİLİM SET DEĞERİ

Çıkış Gerilimi*10(Örn:124.2=1242)
Çıkış Gerilimi*10(Örn:124.2=1242)

RS485 Ayarları

 

Bağlan�

 

Stop Bits

 

2

Half Dublex-2 Telli

Baudrate

Parity

Protokol Modbus RTU

9600

NoneNone

0
1
2
3
4

EKSİ KAÇAK ALARM 0-PASİF/1- AKTİF
ARTI KAÇAK ALARM

0
1
2
3

DC DÜŞÜK ALARM
DC YÜKSEK ALARM

0-PASİF/1- AKTİF
0-PASİF/1- AKTİF

0-PASİF/1- AKTİF

READ COILS-(0x01)
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Cevap :01 01 01 00 51 88

01 :  Dev�ce Id’s�
01 :  Fonks�yon Kodu
01 :  Gönder�lecek Byte Sayısı
00 :  Co�ls 0-3
5188 :  CRC

Talep :01 01 0000 0004 3DC9

01 :  Dev�ce Id’s�
01 :  Fonks�yon Kodu
0000 :  Co�l Başlangıç Adres�
0004 :  İstenen Co�l Sayısı
3DC9 :  CRC

Cevap :01 03 0A 04E7 0000 0514 
03E8 0001 FB71

01 :  Dev�ce Id’s�
03 :  Fonks�yon Kodu
0A :  Gönder�lecek Byte Sayısı
04E7 : Reg�ster 0 (DC Ölçüm)   
0000 : Reg�ster 1 (Alarm Çıkışları)
0514 : Reg�ster 2 (DC Yüksek Set)
03E8 : Reg�ster 3 (DC Düşük Set)
0001 : Modbus ID
FB71 : CRC

Talep :01 03 0000 0005 85C9

01 :  Dev�ce Id’s�
03 :  Fonks�yon Kodu
0000 :  Reg�ster Başlangıç Adres�
0005 :  İstenen Reg�ster Sayısı
85C9 :  CRC

** C�hazın Modbus Id’s� 255 ve 0 da poll yapılarak modbus haberleşme üzer�nden 
okunab�lmekted�r. Ayarlama sadece c�haz üzer�nden yapılab�lmekted�r.

** Alarmlar Read Hold�ng Reg�ster ve Read Co�ls fonks�yonları �le okunab�lmekted�r. 
*** Read Hold�ng Reg�ster fonks�yonu �le tek seferde bütün değerler� alıp 
�şlemek haberleşme çevr�m süres�n� kısaltacaktır.

(** CM MODELİ **)

DCL-01
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