
PROENS  röle �hbar komb�nasyonları 
elektr�k şebekeler�ndek� koruma hücreler� veya 
panoları üzer�nde oluşab�lecek tüm arızaların 
gösterge ve yönlend�rme �şlemler�n� 
gerçekleşt�r�r. M�kro kontroller tabanlı b�r 
c�hazdır.

C�haz üzer�nde 16 adet �hbar g�r�ş�, 3 
adet röle çıkışı bulunmaktadır. Bu g�r�şler 
sayes�nde arıza �hbar b�lg�ler�n� �şleme ve 
yönlend�rme kab�l�yet�ne sah�pt�r.

İhbar Komb�nasyonu **ops�yon 
olarak(CM) Modbus RTU haberleşme çıkışı �le 
scada s�stem� �le tam b�r uyum �ç�nde 
çalışab�lmekted�r. 

İhbar röles� dah�l� Buzzer özell�ğ� �le har�c� sesl� uyarı 
donanımları gerekmeks�z�n sesl� uyarı vereb�lmekted�r. 

 Çıkış Röleler� sayes�nde KORNA, ZİL, RÖLE  İÇ 
ARIZA �hbarlarının aktarımını sağlar. 

 Röle kanal konfigürasyonu ön panelden butonlar 
yardımı �le yapılmaktadır.

C�hazının üzer�nde bulunan ledler KIRMIZI(Korna) 
ve YEŞİL(Z�l) olarak ç�ft renkl�d�r.  

S�nyal �şleme hızı ve s�nyal aktarma hızı 10msn den 
küçüktür. böylece yüksek ve orta ger�l�m kullanımlarında 
aşırı akım röle koord�nasyonu kaldırmaz.
             C�haz üzer�ndek� �hbar g�r�şler� opt�k olarak �zole 
ed�lm�şt�r.

Çalışma Prens�b�:

Ledler:
1.İHBAR LEDLERİ:
*Sab�t sürekl�: Alarm s�nyal� algılandıktan sonra �hbar 

onaylanmış ve g�r�şte s�nyal kes�lm�şt�r.
*Hızlı Flash : Alarm s�nyal� algılanmış s�nyal 

onaylanmamıştır.
*Yavaş Flash: Alarm s�nyal� algılandıktan sonra �hbar 

onaylanmış ve g�r�şte s�nyal devam etmekted�r.
Led Renkler�: 
     ·Kırmızı: Korna Led Reng�

                  ·Yeş�l:     Z�l Led Reng�

  ZİL-KORNA Led�: Korna çıkışı akt�f �ken 
kırmızı z�l çıkışı akt�f �ken yeş�l yanar. Her �k� 
çıkış akt�f �se kırmızı-yeş�l flash yaparak 
yanar.

FA�L-SAFE Led�: Röle enerj�l� ve s�stem 
çalışıyor �se yeş�l yanar. Röle enerj�l� �ken �ç 
arıza durumda kırmızı yanar.

2.ÇIKIŞLAR:

·Korna Röles�: Korna çıkışına 
yönlend�r�lm�ş olan �hbar g�r�ş s�nyal� algılanması 
yapıldığında kontağını çeker. 

·Z�l Röles�: Z�l çıkışına yönlend�r�lm�ş olan 
�hbar g�r�ş s�nyal� algılanması yapıldığında kontağını 
çeker. 

Fa�l Safe Röles�: Enerj� ver�ld�ğ�nde kontak 
poz�syonunu değ�şt�r�r. Röle enerj�l� �ken konum 
değ�ş�kl�ğ� alınmıyorsa rölede �ç arıza olarak algılanır. 
Kontak tak�p ed�lerek c�hazın çalışıp çalışmadığı tak�p 
ed�leb�l�r.İşlemc� kontrollü çalışmaktadır.
 

3.BUTONLAR:

·Buton ACK:  Oluşan �hbar b�lg�s�n�n operatör 
tarafından onaylanmasını sağlar.

 ·Buton DEL: Sab�t sürekl� yanan ledler�n 
söndürülmes�n� sağlar.

·Buton STOP: Z�l,Korna  ve Buzzer'ı 
sess�zleşt�r�r.

·Buton LAMB TEST:Ledler�n çalışmasının 
kontrolü �ç�n kullanılır.Basılıp çek�ld�ğ�nde Kırmızı ve 
Yeş�l Renkl� ledler sırası �le yanacaktır. 3 sn boyunca 
basılı tutulduğunda röle �ç�nde yapılmış olan kanal 
seç�mler�n� göster�r. 
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Rev�zyon Tar�h�:30/09/2025

Çalışma ger�l�m�

Ger�l�m değ�ş�m�
İhbar ger�l�m� g�r�ş�
İhbar G�r�ş�
Ihbar G�r�ş Akımı
Kontak akımları

İhbar �şleme sayısı
Röle Çıkış Aded�
Dah�l� Sesl� Uyarı
F�ltre Süres�
Aktarma Süres�
Haberleşme  (*CM)
Haberleşeme  İzolasyonu (*CM)
Gösterge 

24 VDC,48 VDC,110 VDC, 
220VDC,110 VAC,220 VAC 
(0,8-1,2)*Un
24VDC,48VDC,110VDC
Opt�k İzole
2mA
2A -24VDC,110VDC-
0.4A,220VDC-0.2A 
16 adet
3 adet
Buzzer * 80db @5cm
5.5 msn
10 msn
Modbus RTU-19200 Baud
2.5KV
Led 100.000saat

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gösterge Reng�
Butonlar 
Alarm sab�tleme(Alarm Ack)
Lamba test butonu(Lamp Test)
Lamba S�l(Del)
Korna susturma(Horn Stop)
Fa�l Safe Led
Horn Bell Led
Montaj
Kablo kes�t�
Çalışma sıcaklığı
Koruma sınıfı
Ağırlık
Boyutlar

Kırmızı,Yeş�l
20.000 basma
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Panoya önden
2,5  mm Maks.
.-20     + 55 ºC
IP 20
*
144x144x75 mm
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KURULUM:

DİP SWITCH 

POZİSYONU 

0 KONUMUNDA

ANONSİYATÖR

1-

Stop ve Test butonlarına 3 sn boyunca (bütün ledler yanana kadar)
b�rl�kte basılır. Menü akt�f �ken seç�l� kanal led flash d�ğer ledler sab�t yanar.

Kanal değ�şt�r�r.

ACKTESTDEL STOP

BELL

HORN

2-

ACKTESTDEL STOP

BELL

HORN

Korna-Z�l
Kırmızı-Yeş�l
Seç�m� Yapar

Seç�mler yapıldıkdan 
sonra hafızaya alır.Kurulum

tamamlanır.

ACKTESTDEL STOP

BELL

HORN

3-

Kurulum �ptal ed�l�r.
Yapılan seç�mler geçers�zd�r.

BAĞLANTI ŞEMASI:

Input S�gnal(-) 13-24

Input S�gnal(+)

Input S�gnal(-) 1-12

Input S�gnal(+)

Supply Voltage(+)

Supply Voltage(-)

ASB-116DB
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14
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Xa Xb

Input-1

Input-2

Input-3

Input-4

Input-5

Input-6

Input-7

Input-8

Input-9

Input-10

Input-11

Input-12

Input-13

Input-14

Input-15

Input-16

Supply (+)

RELAY FAIL/SAFE-NC 

RELAY FAIL/SAFE-NO 

RELAY FAIL/SAFE-COM 

RELAY HORN-NO 

RELAY HORN-COM 

RELAY BELL-NO 

RELAY BELL-COM 

Supply (-)

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

2020
2021

ASB-116DB

Product�on Date:

Ser�al Number:

 -------------------------

Supply Voltage:

**Inputs are opt�cally
�solated from Supply(-)

**Relays Contact Capac�ty
 24 VDC-2A

 110 VDC-0.4A
 220VDC-0.2A

24 VDC 48 VDC 110 VDC 220 VDC

Input 9-16 GND

Input 1-8 GND
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Xa Xb

Input-1

Input-2

Input-3

Input-4

Input-5

Input-6

Input-7

Input-8

Input-9

Input-10

Input-11

Input-12

Input-13

Input-14

Input-15

Input-16

Supply (+)

RELAY FAIL/SAFE-NC 

RELAY FAIL/SAFE-NO 

RELAY FAIL/SAFE-COM 

RELAY HORN-NO 

RELAY HORN-COM 

RELAY BELL-NO 

RELAY BELL-COM 

Supply (-)

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

2020
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ASB-116DB-CM

Product�on Date:

Ser�al Number:

 -------------------------

Supply Voltage:

**Inputs are opt�cally
�solated from Supply(-)

**Relays Contact Capac�ty
 24 VDC-2A

 110 VDC-0.4A
 220VDC-0.2A

24 VDC 48 VDC 110 VDC 220 VDC

Input 9-16 GND

Input 1-8 GND

5

4

3

2

1

Xc

RS485-A

RS485-B

RS485-GND

Input S�gnal(+)

Input S�gnal(+)
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ÇALIŞMA DİYAGRAMI

LED SABİTMİ?
LED İHBAR 

SÖNDÜR

DEL BUTON

BAŞLANGIÇ

HORN STOP 

BUTON

GİRİŞ 

SİNYALİ

LAMBA TEST

BUTON

ZİL PASİF

KORNA PASİF

BUZZER PASİF

SİNYAL

GEÇERLİLİK
LEDLERİ TEST ET

KIRMIZI YEŞİL

SIRAYLA YAK

AKTARIM

SETUP

DİP SWITCH 

POZİSYONU 

0 KONUMUNDA

YEŞİL LED

 HIZLI FLASH

FLASH

ZİL RÖLE 

AKTİF

BUZZER AKTİF

KIRMIZI LED 

HIZLI FLASH

KORNA RÖLE 

AKTİF

BUZZER AKTİF

ACK BUTON

LED SABİT

E

H

YEŞİL KIRMIZI

SİNYAL

DEVAM

H
LED YAVAŞ

FLASH

E

ANONSİYATÖR

ASB-116DB
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SİPARİŞ TABLOSU

    S�par�ş Kodu     Ürün Açıklaması 

ASB-116DB-CA-24VDC    Haberleşmes�z 24VDC Besleme Ger�l�m�

ASB-116DB-CA-48VDC 

ASB-116DB-CA-110VDC 

ASB-116DB-CA-220VDC

*ASB-116DB-CA-110VAC

*ASB-116DB-CA-220VAC

Haberleşmes�z 48VDC Besleme Ger�l�m� 

Haberleşmes�z 110VDC Besleme Ger�l�m� 

Haberleşmes�z 220VDC Besleme Ger�l�m� 

Haberleşmes�z 110VAC Besleme Ger�l�m� 

Haberleşmes�z 220VAC Besleme Ger�l�m� 

KUTU ÖLÇÜLERİ

ANONSİYATÖR

ASB-116DB-CM-24VDC    

ASB-116DB-CM-48VDC 

ASB-116DB-CM-110VDC 

ASB-116DB-CM-220VDC

*ASB-116DB-CM-110VAC

*ASB-116DB-CM-220VAC

Haberleşmel� 24VDC Besleme Ger�l�m�

Haberleşmel� 48VDC Besleme Ger�l�m� 

Haberleşmel� 110VDC Besleme Ger�l�m� 

Haberleşmel� 220VDC Besleme Ger�l�m� 

Haberleşmel� 110VAC Besleme Ger�l�m� 

Haberleşmel� 220VAC Besleme Ger�l�m� 

* Input ger�l�m� 24VDC, 48VDC, 110VDC seç�m� b�ld�r�lmel�d�r.

ASB-116DB
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ANONSİYATÖR

ASB-116DB

Dış Çerçevey� hafif şek�lde
kutunun tırnaklarından ayırarak
çıkartınız.

Şablon yardımıyla çıktısını aldığınız
A4 çıktısını bel�rt�len yerlerden keserek
et�ket cepler�ne kesm�ş olduğunuz
kağıtları yerleşt�rd�kten sonra çerçevey�
tekrardan kapatınız.

S�nyal Et�ketler�n�n Yerleş�m�

***Hazır Şablon �ç�n ş�rket�m�ze 
başvurab�l�rs�n�z.
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