
Proens röle �hbar komb�nasyonları 
elektr�k şebekeler�ndek� koruma hücreler� 
üzer�nde oluşab�lecek tüm arızaların 
gösterge ve yönlend�rme �şlemler�n� 
gerçekleşt�r�r. M�kro kontroller tabanlı b�r 
c�hazdır.

         C�haz üzer�nde 6 adet �hbar 
g�r�ş� 8 adet �hbar çıkışı bulunmaktadır. Bu 
g�r�şler sayes�nde arıza �hbar b�lg�ler�n� 
�şleme ve yönlend�rme kab�l�yet�ne sah�pt�r. 

 
Çıkış Röleler� sayes�nde AÇMA, 

KORNA �hbarlarının aktarımını sağlar. Her 
b�r g�r�şe atanmış 6 adet ek çıkış röles�ne sah�pt�r. 

C�haz arkasında bulunan d�psw�tch ler yardımı �le 
g�r�ş s�nyaller� AÇMA röles�ne yönlend�r�leb�lmekted�r.

S�nyal �şleme hızı ve s�nyal aktarma hızı 40 msn den 
küçüktür. böylece yüksek ve orta ger�l�m kullanımlarında 
aşırı akım röle koord�nasyonu kaldırmaz. 

Çalışma Prens�b�

1.LEDLER:

Led Modları:

·Sab�t sürekl�: İhbar s�nyal� algılanmıştır. İhbar s�nyal� 
geç�c� oluşmuştur.

·Flash: İhbar s�nyal� algılanmıştır. İhbar 
s�nyal� devam etmekted�r.

*Flash: Yanıp Sönmes�

2. ÇIKIŞLAR:

·AÇMA Röles�: Sw�tch poz�syonu 1 olan �hbar 
g�r�ş s�nyal� algılanması yapıldığında kontağını 
çeker. 

·KORNA Röles�: Sw�tch poz�syonuna 
bakmaksızın her �hbarda kontağını çeker.

·IHBAR GIRIS Röleler�: İlg�l� �hbara a�t çıkış röles� �hbar 
s�nyal� devam ett�ğ� sürece kontağı çeker İhbar s�nyal� yok 
�ken kontağını bırakır. 

3. BUTONLAR

·Buton Lamba Test:Ledler�n çalışmasının kontrolü �ç�n 
kullanılır.Basılı kaldığı sürece Kırmızı ledler yanacaktır.
 
·Buton Lamba S�l: Sab�t sürekl� yanan ledler�n 
söndürülmes�n� sağlar.Korna röles�n� bıraktırır.Dıp 
Sw�tch yardımıyla AÇMA röles�ne yönlend�r�lm�ş �hbar 
s�nyal� yok �se AÇMA röles�n� bıraktırır.
 
·Buton Korna Sus: Korna röles�n� bıraktırır.
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BAĞLANTI ŞEMASI

Çalışma ger�l�m�
Ger�l�m değ�ş�m�
İhbar ger�l�m� g�r�ş�
Kontak akımları
İhbar �şleme sayısı
Röle Çıkış Aded�
F�ltre Süres�
Aktarma Süres�
Gösterge Reng�
Butonlar 
Montaj
Kablo kes�t�
Çalışma sıcaklığı
Koruma sınıfı
Boyutlar

24VDC, 48VDC, 110 VDC
(0,8-1,2)*Un
24VDC, 48VDC, 110 VDC
5A -24VDC 110VDC-0.3A
6 adet 
8 adet
5msn
<40msn
Led 100.000saat Kırmızı
20.000 Basma
Panoya önden
2,5  mm Maks.
-5     + 50 ºC
IP 20
96x96*57

TEKNİK ÖZELLİKLER
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SİPARİŞ TABLOSU

    S�par�ş Kodu     Ürün Açıklaması 

ASB-6IC-24VDC    6'lı 24VDC Besleme Ger�l�m� 

ASB-6IC-48VDC 

ASB-6IC-110VDC 

6'lı 48VDC Besleme Ger�l�m� 

6'lı 110VDC Besleme Ger�l�m� 

KUTU ÖLÇÜLERİ
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ÇALIŞMA DİYAGRAMI
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